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ФИКСИРАН БУТОН ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ-ABK-400RC

Спецификация:
Размери:                             60/42/28(mm)
Захранване:                       12V DC
Консумация:                       <=12mА
Честота на предаване:      433MHZ
Дистанция на предаване: 50м при пряка видимост
Контактни изходи:              NO \ COM \ NC
Възможност за добавяне на 30 предавателя

Свързване на предавател: 
1. Натиснете бутона за програмиране
2. За добавяне натиснете бутон от дистанционното за 3 сек.
3. За изтриване на всички дистанционни натиснете програмния бутон на приемника  за 8 сек.

Режим на работа: Oпределя се от джъмпер разположен на платката под защитния пластмасов 
капак

1. Когато джъмпера е поставен в позиция “1”(M) – първия  бутон на дистанционното превключва 
контакта на  релето за времето през, което е натиснат бутона..

2. Когато джъмпера е поставен в позиция ”2”(L) –  първия  бутон  на дистанционното превключва 
контакта на  релето, а втория бутон го връща в първоначално състояние  

3. Когато джъмпера е поставен в позиция '3“(3сек.) – първия  бутон на дистанционното превключва 
контакта на  релето за 3 секунди.

Схема на свързване:

За повече информация потърсете служител на 

''Полимекс Холдинг'' ЕООД-тел.02/9208666 или 

заповядайте в нашият SHOWROOM-

Всеки работен ден от 09.00 до 18.00ч. може да 

разгледате продуктите и да получите подробна 

информация.
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